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Compuesto en polvo para aplicaciones de Concreto Estampado. Se espolvorea en seco 

sobre superficies de concreto que estén en el inicio de su fraguado, proporcionando un 

acabado de color y una capa de alta resistencia a la abrasión, sobre la que se aplican 

diversos patrones de estampado. 

Usos 

Ideal para estampar elementos de concretos sujetos a tráfico y que requieren un acabado 

estético de excelente calidad: calles de concreto, aceras, andadores, calles peatonales, 

plazuelas, estacionamientos, perímetros de albercas, etc. 

Su composición a base de cementos especiales, agregados minerales, pigmentos y 

aditivos químicos le confieren las mejores propiedades de trabajabilidad, dispersión de 

color, uniformidad de acabado, dureza superficial y alta resistencia a la abrasión, es 

resistente a los rayos UV. 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

Interior/Exterior: Exterior, Interior. 

Superficie: Concreto. 

Forma/Apariencia: Polvo en Color 

Solubilidad en agua: Soluble. 

Gravedad especifica: 2.64. 

Higroscopicidad: Altamente Higroscópico. 

Flamabilidad: Ninguna. 

Resistencia a la Abrasión: Doble del concreto Normal. 

Presentación: Saco de 25kg. 

Rendimiento: 9m2 a 10m2 (En función del uso del producto). 

Marca: SYR PERÚ.  
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AMPLIA GAMA DE COLORES. 

 


